7521 Guia de Configuracion

Esta Guia de Configuracion provee lainformacion sobre como instalar y/o cambiar las partesinstalables en el acto

Nota: antes de que Ud. Empiece a instalat y/o cambiar
estos modul os, asegurese de que su computadora portatil
no esté encendido o conectado al enchufe.

B Instalar la CPU

1. Ponga cuidadosamente la parte inferior de la
computadora portétil haciaarriba.

2. Remover los 2 tornillos que cierran latapa de
comparimento de CPU y luego levanter latapa.

3. Apuntar laesquina con flechade laCPU alaesquina
diagonal del soquete e insertar los pins de CPU en los
agujeros.

Precaucioén: Asegurese de quela posicién dela CPU en el
soquete esta correcta, NUNCA insertar forzosamente la
CPU al soquete, o los pinsdela CPU se doblarany
dafiaran.

4. |nsertar un atornillador de punta plana en a agujero
“Cerrar” del soquete, y empujar el atornillador haciala
CPU para poner la CPU en su lugar.

Cerrar

Cuando sacala CPU, insertar el atornillador en e
agujero “Abrir” del soquete, y empujar €l atornillador
haciala CPU para sacarla.

Precaucion : la fuerza méxima para insertar o sacar la
CPU no deberéd exceder a las 100 libras (45.5kg). De otra
forma, €l circuito dentro de la placa de CPU se dafiaria.

5. Conectar el cable de electricidad de laventiladoraala
placadel sistema, ubicar €l gjustador delatemperatura
sobrela CPU y gjustarla con cuatro tornillos.

Nota: Asegurese de que el amortiguador de temperatura
debajo de la wentiladora no esté dafiada. S lo esta, Ud.
Debe cambiarlo con uno nuevo.

6. Poner latapadel compartimento de CPU y cerrar con 2
tornillos.
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B Expander la Memoria
1. Abrirlatapa.

2. Presioned boton de agarre haciaabajo pararemover la
pantallaLED (O) y levantarladesde el lado
izquierdo([1).
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3. Levanteligeramente el teclado para acceder a
soquuete de SO-DIMM.

4. Parainstalar el SO-DIMM, apunte la parte mellada de
SO-DIMM ala parte sobresalidadel soquete e insertar
firmemente el SO-DIMM al soquete a un angulo de 20
grados (0). Luego empujar hacia abajo hasta que los
clips retenedores agarren €l SO-DIMM en su posicion
(0).

B Cambiar la Bateria

1. Ponga cuidadosamente laparte inferior dela
computadora portétil hacia arriba.

2. Mover el botéb de agarre ala posicion de “Desagarre”

( ﬁ )y mantenerlo en esta posicion (), luego sacar la
bateria desde el compartimento([]).

3. Paracambiar lavigja bataria con una nueva, insertar la
bataeria a comparrtimento.Cuando Ud. Escucha un
“click”, la bateria esté correctamente puesta. Mover el

boton de agarre ala posicion de “Agarre” ( @ ).
B Cambiar la Tarjeta de Fax/Modem

1. Ponga cuidadosamente la parte inferior de la
computadora portétil hacia arriba.

2. Remover € tornillo que cierrael compartimento de la
tarjeta de modem y luego levanter latapa.
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3. Sacar € tornillo que gjustalatarjeta de conector y €l
cable detierra

4. Levantar levemente la tarjeta de conector y sacar €
tornillo que gjusta la tarjeta de modem. Ahora Ud.
Puede sacar |a tarj eta de modem desde el
compartimento.

5. Cambiar lavigiatarjetacon lanueva, conectar lanueva
tarjeta atarjetadel sistemay gustarlacon un tornillo.

6. Mantener latarjeta de conector en un angulo de forma
que el conector de lalinea de teléfono esté apuntando
hacialaaberturaen lacomputadora portétil. Insertar €l
conector ala aberturay gjustar tanto la tarjeta del
conector como el cable detierraalavez con un
tornillo.

7. Poner latapadel compartimentoy ajustarla con un
tornillo.

B Cambiar el modulo de FDD/HDD

1. .Ponga cuidadosamente la parte inferior dela
computadora portétil hacia arriba.

2. Sacar untornilloy remover el modulo del
compartimento.

3. Parasacar € discorigido, sague dostornillos del disco
rigido. Luego levanter € disco rigido y desconectar €l
conector para sacarlo.

4. Sacar cuatro tornillos para separar €l disco rigido dela
placametal.

5. Parainstalar un disco rigido Nuevo, pongalo en €l
soportey gjustarlo con cuatro tornillos. Conectar el
disco rigido a conector, y gjustarlo en el lugar con 2
tornillos.

6. Pongael modulodeHDD/FDD en el compartimento y
gjustarlo con un tornillo.
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B Cambiar el CD/DVD-ROM
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Ponga cuidadosamente |la parte de ka computadora

portétil haciaarriba.

Sacar labateria.

Sacar latarjeta de modem
Sacar el modulo de FDD/HDD.

Sacar € tornillo que gjustael CD-ROM (0) y otros
doce tornillos que ajusta marco de base de unidad. Y

levanter levemente el marco.

Tener e CD-ROM y removerlo hacia afuera

cuidadosamente.

Parainstalar un CD/DVD-ROM Nuevo, empujarlo &
compartimento, y el conector en latarjetadel sistema
se enchufara autométicamente en la parte trasera de

CD/DVD-ROM.

Ponga el marco y gjustar con trece tornillos (Incluye el

gue g usta CD-ROM).

Reponer e modulo deFDD/HDD, latarjeta de modem

y labateria.
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